Pholograp’lie industrielle Bauters.

Vue de nuit de la fuga(le [urgemenl vilrée.

LES NOUVELLES INSTALLATIONS
DES ARCHITECTES R. BRUNSWYCK
ET O. WATHELET, A GANSHOREN

Il nous parait agréable de publier a Uintention de nos lecteurs
les nouvelles installations des architectes Brunswyck et Wathelet,
lesquelles présentent un confort parfait et divers aspects fort
plaisants. Dans un temps ou lon attache une juste importance
a Uamélioration des conditions de travail, pour lequel on sou-
haite un cadre harmonieux et hygiénique, ces installations de
bureaux et d’ateliers méritent Uattention des architectes, de leurs
collaborateurs et de leurs clients.

SITUATION :
Avenue de Villegas, 31, a Bruxelles 8.

DESTINATION :

Complexe de bureaux a I'usage des architectes, établi sur base
d’un programme raisonnable, prévoyant des extensions.

Le programme se décompose comme suit :

Sous-sol : locaux de réserve, de documentation, d’archives,
d’usages techniques.

Rez-de-chaussée : grand hall de réception, coins d’attente,
groupement du secrétariat, de la dactylographie, des conducteurs
de travaux.

1°" étage : direction.

2° étage : les bureaux de dessin.

3° étage : bureaux de dessin et réfectoire du personnel.

Zone de recul et accés vers l'immeuble. A guuclnu grande st'u’pluru
en béton blanc servant de fonluina, érigée au centre d'un bassin.
Les Enln’prisvs W. Pierre et E. Vandezande ont assumé I'onln)prisv

générule de l'immeuble,



Vue de nuit de la sculpture vers l'avenue de Vi”egus‘

Hall de réceplion. Coins d'attente pour les clients et exposition de

maquetles.

PARTI ARCHITECTURAL :

Recherche d’un modernisme raffiné dans les volumes, les for-
mes et I’emploi de matériaux de qualité, Couleurs discrétes dans
une gamme englobant les bruns, havane, sable, noir, blanc cassé
et gris.

Le mode de construction a été étudié de facon a supprimer
les poutres et colonnes traditionnelles.

La structure en poteaux d’acier, apparents, permit d’ériger un
niveau par quatre jours ouvrables. Il laisse la transparence vou-
lue a 'immeuble. Absence compléte de plafonnage.

ARCHITECTURE EXTERIEURE :

Trumeaux latéraux de fagade et sous corniche en béton blane
coulés dans des coffrages spéciaux donnant un relief accusé a la
matiére. Les autres parties de la facade vers la voie publique
sont faites d’aluminium pour les chassis coulissants, d’acier mé-
talisé pour la structure.

Un motif en cuivre rouge repoussé, du sculpteur Walter De
Buck (Gand) couronne la porte d’entrée et garnit extérieure-
ment le caniveau des radiateurs,

A y(nu(‘,w : hall de réceplion el coins d'altente. Au fom] :

[”mlogmphic industrielle Bauters.

Dans le bassin du jardinet, c6té rue, surgit une forme de
béton blanc traitée par le méme sculpteur en nombreux cubes
s’emboitant les uns dans les autres. Ils sont travaillés a la pique,
a la boucharde ou au ciseau. Partant du sommet ’eau s’écoule
de bloc en bloc.

Sur cette masse s’appuie le grand auvent en caillebotis, pro-
longé a l'intérieur du hall de réception.

Chemin d’accés en granit. Boite aux lettres taillée dans un
bloc massif. Notons que les architectes, en collaboration avee
Iexcellent jardiniste J. Delogne, ont concu le jardin et ses fon-
taines comme un tout avec le jardin de "immeuble voisin, dont
ils sont les auteurs, de facon a former une unité.

La rue étant en pente, I'’eau qui cascade de bassin en bassin
est reprise par pompe dans un cycle continu.

crelarial el cmnpful)l/llv. — A droite : Bureau de la (t(unplululllv el du secrétarial. Au

fonrl. bureau des conducteurs de (‘Iumli('r; a guuc]m, réceplion des enlrepreneurs el représenlants. A noter, les armoires d’archives a porles cou-

lissantes en « Montrey-lop ».
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Détail de Uescalier vers la direction. Au fond, arbre décoralif traiié au

sable et a l'acide.

La végétation bien choisie et le relief du sol mettent en valeur
I’entrée de I'immeuble.

La porte d’entrée, a pivots décentrés, exécutée en verre Secu-
rit, mesure un métre soixante de largeur.

Un éclairage nocturne des bassins confére a l’ensemble un
charme particulier.

ARCHITECTURE INTERIEURE :

Dés I’entrée, la vue est attirée par l’escalier menant vers les
bureaux de la direction. Le mur décoratif, en briques de nuance
bruyére, sur lequel il se découpe, est con¢u comme panneau
absorbant acoustique.

L’escalier est composé d’un limon latéral unique, enrobé
d’ébéne, sur lequel s’emboite chacune des marches. Le palier ne
repose que sur deux points d’appui : I'un dans le mur, Pautre
sur un cable d’acier inoxydable accroché a la structure du 1°"
étage,

Le plafond est composé de caissons allongés, aux angles cas-
sés, d’inégales largeurs, suspendus aux hourdis en béton brut
peint.

Photo R. Baulers

Depuis le pulior de
l'escalier de Direction,

vue vers le hall de ré-

ception, Structure  en

acier apparente.

Hall de réception avec,
a droite, lescalier de
service en  colimagon
et, au fond, a gauche,
le grand escalier vers

la Direction.

Plan du rez-de-chaus-
sée :
— Ré(tv,)[iun des clients

et des entrepreneurs
— Secrétariat
— Comptabilité et con-

ducteurs  des tra-
vaux (l(,lllS l(’ fon(l.
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A gauche : plan du 1¢7 étage, réservé
a la direction.

A droite : pl(m du bureau de dessin du
29 étage.

BUREAU .
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Vue de l'escalier vers la Direction, a limon unique plaqué d'ébéne. Mur
(Iécoraiif en briques posées avec vides pour absorbation acoustique.

Bureau de direction avec Salon de causerie.

Le sol est recouvert de dalles de granit T, dépoli et travaillé
en carrés et fuseaux.

Le mur du groupe sanitaire et la cage d’ascenseur, a gauche,
sont recouverts de panneaux d’ébéne du Japon. Les fleurs du
bois sont remarquables.

La cabine de l'ascenseur fit I’objet de soins attentifs. Ses faces
sont parées de nattes spéciales des Philippines et ses coins cassés
recouverts de profils spéciaux en Wengé.

Au centre du hall un tapis de haute laine, de ton orange
nuancé, est encadré par une série de siéges et de tables basses
disposés en coins d’attente.

Un motif en aluchromie, des fréres Timmermans, orne le mur
de briques peintes. Les radiateurs sont en caniveaux.

Au fond de ce hall de réception, séparé de lui par un comp-
toir de Wengé et de glace fumée, s’étend le grand bureau du
secrétariat et de la comptabilité, suivi de celui des conducteurs
de travaux. Séparé par de grandes glaces «Solarbronze », les
locaux de réception secondaire des clients, entrepreneurs, etc.

Les divers bureaux sont situés sous un jardin suspendu, large-
ment éclairé par quatre grands lanterneaux de «perspex ». Le
sol est en tapis de poil de haute résistance.

Des armoires encastrées, aux portes coulissantes, encadrent ces
locaux. Elles sont exécutées en placage « Monkey top », importé
du Japon. Une centrale automatique PBX, 5 lignes, est dissi-
mulée dans 'une de ces armoires.

Bureau de direction. A l'avant—plan, le Salon de causerie,




Les toilettes pour le personnel et les clients sont situées entre
I’ascenseur et I'escalier de service.

L’étage de la direction fut trés étudié au point de vue
acoustique,

Les architectes Brunswyck et Wathelet désiraient que leurs
bureaux individuels soient placés dans un grand local clair ou
il leur serait possible de dicter leur courrier et de recevoir leurs
clients sans se géner mutuellement. Le résultat obtenu est excel-
lent et donne a I’ensemble un trés haut standing de par ’absence
de ces cloisons qui coupent les espaces et les volumes.

Un coin de conférence, composé d’un divan et de larges fau-
teuils en cuir noir aux lignes trés pures, sépare les deux bureaux
de direction. Ces siéges sont groupés autour d’une table de
méme caractére et d’un tapis aux tons ocrés accordé au tapis de
laine de couleur sable couvrant ’ensemble de 1’étage.

BUREAU DE DESSIN.

o

Une double porte en Securit semble élargir cet espace tout
en donnant une vue agréable sur le grand escalier et son mur
décoratif.

Les murs du bureau de direction sont garnis de meubles
encastrés en ébhéne, importé du Japon.

Une partie d’entre-eux dissimule une table de dessin de 2 m.
de large, rabattable pour les discussions techniques a 1’échelle
direction et I’établissement des esquisses.

Bureau de dessin du 3¢ étage. Coupe de l'immeuble.

A gauche

Paroi  en  panneaux
d’'ébene garnissant la
cage d'ascenseur et les
sanitaires.

Cabine d'ascenseur re-
couverte de nattes

d’Indonésie.

A droite

Palier supérieur de les-

calier  de Direction,
avec son plafond de
caillebotis en  méranti.




A noter les lampes décoratives du coin de conférence. Le pied
des lampes reprend le motif de la fontaine extérieure ; égale-
ment les tableaux de commande électriques encastrés dans les
bureaux groupent les services téléphonique, I'interphonie, I'éclai-
rage, la commande du volet électrique, etc.

Au méme niveau sont réunis, autour de la cage d’ascenseur,
les toilettes, vestiaires de la direction et le départ de Iescalier
de service vers le secrétariat et les ateliers de dessin.

Les murs et sols des toilettes sont recouverts de dalles italien-
nes « Pennelati » de ton sépia.

2° étage.

Le premier niveau des locaux de dessin comporte un bureau
séparé pour larchitecte dirigeant ce département et un local de
réception pour les renseignements techniques destinés aux entre-
preneurs,

Le grand bureau d’étude est meublé de tables de dessin de
3 m. de long, réglables avec lattes amovibles, permettant un
étalement facile des documents et de meubles de rangement avec
rayons, tablettes et tiroirs pour les dossiers en cours d’étude.

Le classement des clichés et les plans s’effectue dans des
meubles spéciaux, de fabrication anglaise, dont la contenance
est pour linstant de 4.000 plans. Des espaces réservés permet-
tent de doubler cette capacité.

Les murs des bureaux sont en briques apparentes peintes. Le
sol est couvert de dalles de lino. L’éclairage étudié de facon a
éviter les ombres portées et les appareils Siemens employés,
dispensent, en plein rendement, 600 lux au m?2.

Les cloisons sont en méranti verni, Portes en Securit. Des
classeurs de grande capacité groupent, au centre du plateau,
I’ensemble de la documentation technique nécessaire aux études
entreprises a ce niveau.

3° étage.
Grand atelier de dessin semblable en surface et en équipement
a celui du second.

(Suite a la page 199).

Plan du sous-sol.
Locaux lv(‘hniqlws
d'archives.
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RESERVE

Bureau du Ch(’f

blll'(’(lll (l(‘ (’()Ssin,

rationnels.

el

du

Eclairage et classement

Bureau de dessin du 2¢ étage. Grands éléments mureaux de rangement
des documents d'études en cours, combinés avec tables pour le classe-

ment des plans‘

Bureau de dessin du 3¢ élage. Tres larges tables permettant ['étalement
des documents. Documentation technique en rangement central. Eclairage
continu évitant les ombres portées.




